
Het Barbier-team wenst u een goede 

werkhervatting en hoopt u eindelijk weer 

eens te kunnen bezoeken in de komende 

weken. We hebben gewerkt om nieuwe part-

ners en nieuwe producten te kunnen vinden, 

die we u dus in deze nieuwsbrief presenteren.

De aangekondigde nieuwigheden betreffen

vooral de aluminiummarkt, ontdek ze in de 

volgende pagina's !

We zijn ook volop bezig met het afronden

van een nieuw exclusief distributie-contract

voor de Belux met fabrikant LAGUNA.

LAGUNA is een grote speler in het gebied

van schuifsystemen voor doorgang-en kas-

ten-deuren, evenals fabrikant van aluminium 

profielen voor led en verlichting.

We zullen u deze productengamma's

zeker in onze volgende editie presenteren.

Bedankt voor uw vertrouwen en loyaliteit.

Namens het Barbier-team,

 

Stac Acrux p.2

Athmer BA28+ p.2

KTOline Fekto 7S p.3

KTOline TB-ALU 160 p.3

Omec p.4

EDITO

INHOUD 
VAN DEZE EDITIE

TECHNISCHE NIEUWSBRIEF

juli  •  augustus •  september 2021 editie # 2

p. 4 

OMEC: NIEUW SAMENWERKING !
Met veel enthousiasme zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met

firma Omec.

Ontdek op pagina 4 een niet-uitputtend  overzicht van hun 

vergrendelingsoplossingen.

Thierry Lambeau
Administrator

Mohamed Moughaoui
Purchase & Sales Director
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ACRUX SCHARNIEREN

BA-28+ VINGERBESCHERMING

Specifiek voor alu-
minium deuren, deze 
scharnieren verlenen
een minimalistische 
uitstraling.

De ACRUX aluminium 
deurscharnieren hebben 
gestileerde afmetingen om
de visuele impact te 
minimaliseren.
Ze zijn compatibel met
EUROprofiel-groeven.

Maximale last :
• 2-delig versie (100 kg: 2st, 
120 kg: 3st)
• 3-delig versie (120 kg: 3st, 
150 kg: 3st)

Antislijtage polyamide 
materialen.

2D-regelbaar :
• lateraal regelbaar : ± 1,2 
mm.
• verticaal regelbaar : ± 3 
mm.

De beveiligingspin (anti-
liftsysteem)-optie zal 
binnenkort beschikbaar zijn.

Verkrijgbaar in alu naturel-
afwerking maar ook 
op aanvraag, in andere 
RAL-afwerkingen, zoals 
geïllustreerd.

BUITENDEURBESLAG     SCHARNIEREN
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BA-28+ is ons be-
schermingsprof ie l 
voor zichtbare schar-
nieren op aluminium 
deuren.
Bevest ig.Bevei l ig.
Gedaan!

Ongelukken in openbare of 
privé-plaatsen voorkomen 
is een constante uitdaging. 
Dankzij het BA-28+ profiel van 
Athmer, is dit een eenvoudige 
en snelle  oplossing.

Hier zijn enkele redenen 
waarom u deze zou moeten 
overwegen.

Kenmerken :

• Voor aluminium gelijkliggende
manuele/geautomatiseerde 
deuren.

• Betrouwbare 
ruimtebescherming
tussen de vleugel en het kader.

• Traploos instelbaar voor
draaipunten van 20 tot
36 mm.

• On-site meting niet vereist.
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FEKTO 7S KRUKKEN
Nieuw in ons KTOline 
gamma raam kruk-
ken met stift, zonder 
rozet, voor nog meer 
elegantie en minimal-
isme.

De Fekto 7S-kruk is Barbier's 
reactie op de actuele vereisten 
kwa design en moderniteit, voor
aluminium schrijnwerk.

De Fekto 7S combineert de 
moderne design met de meest 
verfijnde afwerkingen, voor een 
uniforme en trendy lijn: aanpas-
baar aan alle ruimtes.

De Fekto 7S is verkrijgbaar in 2 
versies,met een grote handel-
ing-verscheidenheid.

Snelle en eenvoudige 
installatie
Universeel dankzij de compati-
biliteit met een 7mm-stift.

Moderne minimale design
De totale afwezigheid van het 
rozet geeft een sobere en 
elegante design.
Voor draai en draaikiep.

Onze 2 Fekto 7S-versies 
bestaan met twee soorten 
bedieningen, voor draai en 
draaikiep.

TB-ALU 160 PAUMELLEN
3D-regelbare 
verdoken deurschar-
nier voor aluminium 
deuren.

Omkeerbaar deurscharnier,
met plaatsing in de 
profielen voor een totale 
onzichtbaarheid wanneer 
de deur gesloten is en 
3D-regelbaar (breedte, hoogte 
en aandruk).

Een innovatief systeem, waarbij 
de plaatsing en samenbrengen 
van deurkader en deurvleugel 
gemakkelijk is.

Kortere tijden bij het frezen en
monteren van het scharnier.
Dus vermindering van de 
productie tijden.

3D-regelbaar:

• Zijdelingse regeling (+/-
3mm) met inbus sleutel.

• Hoogte regeling (-2/+3mm) 
met inbus sleutel.

• Aandruk (+/-1mm) met 
de schroeven van het 
vleugeldeel.

Draagkracht 160Kg met 2 
scharnieren.

RAAMBESLAG      KRUKKEN
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Fekto 
7SA

Fekto 
7SK
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OMEC: UITGEBREIDE 
VERGRENDELINGSOPLOSSINGEN

OMEC  PRESENTATIE EN HOOFDACTIVITEITEN
Omec is een fabrikant van slo-
ten, cilinders en toebehoren
voor aluminium deuren-bev-
eiliging, opgericht in 1954, in 
Italië.

Ondanks dat Omec door de 
jaren heen bleef uitbreiden,
is hun TOTALE productie nog

altijd alleen gebaseerd
in hun fabriek, in Italië.

Hierdoor hebben ze een volle-
dige controle over elke fase 
van hun productie en zo zijn ze 
altijd zeker van het uitsluitend 
gebruik van premium kwalit-
eit grondstoffen, dus corrosie-

bestendig en zeer duurzaam.
Geen compromis bij deze 
thema want de reputatie van 
Omec is gebaseerd op de 
overtuiging van een product 
van hoge kwaliteit, 100% Made 
in Italie. 
Met innovatie en passie voor
fijn bewerkte producten om 

de meest uiteenlopende be-
hoeften van slotenmakers te 
ontmoeten, heeft Omec een 
breed assortiment kwa sloten 
en beveiligingsaccessoires, zo-
als elektrische toegangsopen-
ers en meerdere oplossingen 
voor meerpuntbeveiligingsslo-
ten.

1-punt veiligheidssloten voor 
aluminium deuren :

1 punt veiligheidssloten met versnellings-
mechanisme.
Smalle slotkast: 15 mm.
Inox voorplaat en inox veren.
Gesloten slotbehuizing om te voorkomen 
dat zaagsel van de profiel-bewerking in het 
mechanisme terecht komt.

Werking : Nachtschieter met sleutel.
Dagschieter rechts/links: omkeerbaar.

Geleverd met : 2 rozetten, voorplaat-
afstandhouder, cilinderschroef, 
roestvrijstalen bevestigingsschroeven, 
montage-instructies.

Compatibel met uitgebreid OMEC 
cilindersgamma.

Meerpunt veiligheidssloten
voor aluminium deuren :

Meerpunt veiligheidssloten met 
versnellings-mechanisme.
Smalle slotkast: 15 mm.
Inox voorplaat en inox veren.
Gesloten slotbehuizing om te voorkomen 
dat zaagsel van de profiel-bewerking in het 
mechanisme terecht komt.

Werking : Nachtschieter met sleutel.
Dagschieter rechts/links: omkeerbaar.

Geleverd met : 2 rozetten, voorplaat-
afstandhouder, cilinderschroef, 
roestvrijstalen bevestigingsschroeven, 
montage-instructies.

Compatibel met uitgebreid OMEC 
cilindersgamma.

Regelbare elektrische deuro-
peners voor europrofiel :

Regelbaar elektrische openers en grendels 

in speciale vernikkelde legering.

Roestvrije stalen voorplaat, schroeven, 

nokken en ankerhendels.

Nylon behuizingsdeksel.

Elektrische opener-afmeting: 16,5mm, dus 

geschikt voor alle profielen.

Radiaal roterende verstelbare latch.

Verwisselbare en verstelbare voorplaten.

BUITENDEURBESLAG     VERGRENDELING
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